
高い技術で安心安全な優良自動車ガラスの交換をスピーディに行います。

フロントガラスの交換作業
（施工作業の一例です。車種により施工方法・手順が異なる場合があります。）

１. 点検チェック

２. 養生作業

３. 周辺部品とガラスの取り外し

４. 新品ガラスの準備と車体側の清掃

５. 接着剤の塗布

６. 新品ガラスの取り付け

施工箇所周辺（車内・外）を丁寧に養生し、大切なお車を施工キズから守ります。
もしものための保護ですのでご安心を !! 

新しく取り付けるガラスに、専用の接着剤を塗布します。
接着剤の不足、はみ出しなどが無いよう、まっすぐ均等に塗布します。

７. 清掃・完成チェック
部品取り付け後、ガラス・車内を点検・清掃し完成チェックをします。
乾燥時間を経てお客様にお引渡しとなります。

入庫チェック
お預かりしたお車・ガラスの状態などをプロの目でしっかりチェックします。
ガラス周りのキズなどはお客様に確認して頂くこともあります。

周辺パーツの取りはずし：ワイパー、カウルトップ、内張・カバー、センサー類など再使用するパー
ツを破損のないように取りはずします。
いよいよガラスの取りはずし：ここからが職人の腕の見せ所！
専 用 工 具 を 使 い、慎 重 に ボ デ ィ ー と ガ ラ ス の 接 着 面 を 切 断 し て い き ま す。 
   

取り付ける新品ガラスをキレイに拭き上げ、キズ等がないかチェックします。
取り外し面の清掃・下地処理：ボディーに残った接着剤をキレイに取り除き清掃後、下地処理として
脱脂・プライマー塗布。外からは見えない部分ですが、この工程の丁寧さが仕上りに大きく影響します。
（接着不良、雨漏れ、きしみ音など）

接着剤を塗布した新品ガラスを車体に取り付けします。ズレのないように車体の中心に合わせてガラ
スを装着。
付属パーツも取付していきます。

《入庫からお引渡しまで》

http://www.takahashi-g.jp/
http://www.takahashi-g.jp/pg400.html

